
A AE 1228 é uma antena de TV para ambientes externos que proporciona ao usuário 
imagens com excelente qualidade. Projetada para captar os sinais UHF e HDTV digital, 
ela possui conector traseiro que facilita a instalação e sistema de alto ganho de sinal que 
minimiza interferências como chuviscos, chiados e fantasmas. Para utilizar a AE 1228 é 
necessário que o sinal de TV terrestre esteja disponível na região.

Antena externa 
de TV UHF

AE 1228

Características

 » Conector traseiro: mais comodidade na instalação

 » Antena log UHF: excelente captação do sinal digital de TV

 » Ganho: 14 dBi

 » 28 elementos: alto ganho de sinal

 » Capta os sinais UHF e HDTV

 » Compatível com todos os televisores e conversores

 » Fabricada em alumínio: alta resistência e durabilidade
Cabo, mastro, abraçadeiras e fita isolante/autofusão não acompanham o produto. Recomendamos a utilização de um cabo coaxial de boa 
qualidade. Isso pode interferir no desempenho da antena.
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Especificações técnicas

Tipo de antena Log periódica

Frequência de operação 470 ~ 870 MHz (UHF/HDTV)

Tipo de conector Fêmea

Quantidade de elementos 28

Impedância nominal 75 Ω

Dimensões (L × A × P) 345 × 60 × 885 mm

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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