
Tabela de autonomia* de nobreaks XNB Bi

Encontre o modelo de nobreak perfeito para as suas necessidades:

Segurança / CFTV
Câmera de Segurança Mibo

Wi-fi HD + Modem Wi-fi
DVR HDCVI 8 canais  + 8

Câmeras HDCVI  (IR desligado)
DVR HDCVI 16 canais + 16

Câmeras HDCVI  (IR desligado)
DVR HDCVI 32 canais + 32

Câmeras HDCVI  (IR desligado)

Áudio&Vídeo

Informática /
Network

Smart TV LED 40"
 + Modem Wi-fi

Smart TV LED 40" 
+ Decodificador de TV

Smart TV LED 40" +
Modem Wi-fi + Videogame

Smart TV LED 40" + Modem
Wi-fi  + Home Theater

PC onboard + Monitor 18" 
+ Modem Wi-fi

PC onboard + Monitor 18" 
 + Impressora Fiscal

+ Máquina de Cartão

Modem +
Roteador Wireless

Switch gerenciável
24 portas

XNB 720 VA BI 49min 24min 5min 22min

XNB 1440 BI 1h05min 48min 27min 47min

XNB 720 VA BI 43min 24min 1h41min 1h26min

XNB 1440 BI 1h02min 48min 1h27min 1h21min

1h42min 1h11min1h19min 43minXNB 720 VA BI

1h27min 1h16min1h19min 1h02minXNB 1440 BI

1h18min

1h18min 37min

12minXNB 720 VA BI

XNB 1440 BI

Segurança / CFTV
DVR HDCVI 4 canais

+ 4 Câmeras HDCVI  (IR ligado)
DVR HDCVI 32 canais 

+ 32 Câmeras HDCVI  (IR ligado)

35min

57min

DVR HDCVI 16 canais 
+ 16 Câmeras HDCVI  (IR ligado)

 1h

1h10min

DVR HDCVI 8 canais
+ 8 Câmeras HDCVI  (IR ligado)

1h09min 52min 1h02minXNB 720 VA BI 1h09min

1h14min 1h07min 1h11min1h14minXNB 1440 BI

Telecom
Central condominial

48 ramais
Contral condominial

16 ramais
Central PABX
Impacta 68i

Central PABX
Impacta 40

* O tempo de autonomia pode variar com o padrão de uso dos equipamentos. Para outros cenários, consulte a calculadora de autonomia do 
produto no site da Intelbras.


